
GlasStile S 
"utomatyDzna bramka uDIylna do instalaDji wewnętrznyDI

.o˃liwoʯʉ wyboru długoʯDi szklanego ramienia bramki 
pozwala na skonstruowanie szerokiego przejʯDia przy 
ustawieniu dwØDI bramek naprzeDiw siebie.

1o otrzymaniu sygnału z kontroli dostępu lub                  
z przyDisku urzʇdzenie odblokuje się i wykona obrØt    
o ��¡ w kierunku przeDiwnym do strony z ktØrej 
nadszedł sygnał. +e˃eli skrzydło napotka jakikolwiek 
opØr � zatrzyma się.
+e˃eli przeszkoda występuje nadal urzʇdzenie wywoła 
alarm i przejdzie w tryb swobodnego obrotu.

#ramka GlasStile S została zaprojektowana z myʯlʇ            
o połʇDzeniu płynnoʯDi ruDIu i eleganDkiego wyglʇdu.
6rzʇdzenie DIarakteryzuje się DiDIym i płynnym 
działaniem. #ramka mo˃e byʉ zastosowana jako przejʯDie 
do przewozu towarØw oraz jako przejʯDie dla osØb 
niepełnosprawnyDI oraz 7*1. 

GlasStile S składa się z kolumny wykonanej z matowej lub 
polerowanej stali nierdzewnej oraz skrzydła szklanego.



GlasStile S 
SpeDyGikaDja teDIniDzna

/apęd
&lektromeDIaniDzny przejʯDie lewʇ lub prawʇ stronʇ napięDie sterowania ��7

.ateriały wykonania
,olumna� ɭredniDa ���mm. Stal nierdzewna grad. ���
Skrzydło�  ��mm gruboʯDi przezroDzysty panel ze szkła Iartowanego bez ramy

"waria zasilania � "larm przeDiwpo˃arowy
8 przypadku po˃aru lub odłʇDzenia zasilania urzʇdzenie przejdzie w stan 
tzw. 'ail saGe tzn. skrzydło będzie się swobodnie obraDaʉ w obu kierunkaDI.
%ostępny styk bez potenDjałowy sterowany sygnałem z innyDI ˂rØdeł do 
przejʯDia w stan alarmowy.

%odatkowy *nterGejs
Styk bez potenDjałowy sygnału doprowadzanego z Dzytnika kart albo z przyDisku

%ostępne wersje

•	 ,olumna wysokoʯDi ���mm

,orzyʯDi
•	 1łynnoʯʉ ruDIu i eleganDki wyglʇd

•	 $iDIe i płynne działanie

;astosowanie

•	 #udynki rzʇdowe
•	 )andel
•	 *nstytuDje Ginansowe
•	 5elekomunikaDja
•	 5eDInologia inGormaDyjna
•	 #ankowoʯʉ
•	 8ydawniDtwa
•	 0ʯrodki wypoDzynkowe
•	 1etroDIemie
•	 &dukaDja
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•	 "lternatywne wykoʤDzenie
•	 %ługoʯʉ i wysokoʯʉ skrzydła

rØ˃nyDI rozmiarØw
•	 *ntegraDja Dzytnika
•	 Sterowanie przyDiskiem
•	 ,onsola sterujʇDa
•	 1rogramator
•	 /akładka na skrzydła
•	 System zdalnej kontroli

0pDje

%"/& 5&$)/*$;/&

%ane na następnej stronie8ymiary
;asilanie
1obØr moDy

���7aD �� )z lub ���7aD �� )z 

5emperatura praDy           

���7"
 � + do +�� °$ 	wilgotnoʯʉ do ��� nieskondensowana 

,lasa *1 �.$#'�.553       *1���� mln Dykli�mniej ni˃ �� min.  
1rzepustowoʯʉ 	przybli˃one wartoʯDi
�

8suwany typ Dzytnika � �� osØb na minutę
1rzeDiʇgany typ Dzytnika � �� osØb na minutę
;bli˃eniowy typ Dzytnika � �� osØb na minutę



GlasStile S

8 niektØryDI przypadkaDI konieDzne jest przygotowanie betonowej wylewki przed instalaDjʇ.
1odło˃e musi byʉ płaskie ��� �mm. 8ymiary wylewki minimum ���Y���Y���.

.odele i konGiguraDje: GLASSTILE S

1rodukt dostarDzany w pełni zmontowany mo˃e wymagaʉ sprzętu do podnoszenia. 8aga ok. �� kg.

%etale monta˃u znajdujʇ się w innym opraDowaniu.

Wysokość kolumny 950mm

Skrzydło z ��mm szkła 
Iartowanego

"utomatyDznie obraDajʇDa się kolumna

Opening 

(mm)



GlasStile S
8a˃ne inGormaDje

�  8szelkie poziome przepusty i rury będʇDe w pobli˃u miejsDa monta˃u powinny znajdowaʉ się minimum ��� mm 
poni˃ej poziomu podłogi.  
�    /a u˃ytkowniku spoDzywa obowiʇzek zapewnienia odpowiedniego miejsDa instalaDji pod względem wytrzymałoʯDi i 
integralnoʯDi strukturalnej.  
�    8ymiary podane w kartaDI katalogowyDI majʇ DIarakter jedynie inGormaDyjny. 8 Delu przygotowania miejsDa 
instalaDji nale˃y kontaktowaʉ się z serwisem G6//&#0.

8ięDej inGormaDji�

Gunnebo 1olska Sp. z o.o.

6l. 'ryderyka $Iopina �����

������ ,alisz

5el. ��� �� ��� �� ��'aY ��� �� ��� �� ��

email� polska!gunnebo.Dom

www.gunnebo.pl www.bramkigunnebo.pl

6waga� Gunnebo zastrzega sobie prawo do modyGikowania zawartoʯDi broszury.

8arunki u˃yDia

8 przypadku korzystania z urzʇdzeʤ kontroli dostepu Gunnebo z powodØw bezpieDzeʤstwa dzieDi muszʇ byʉ pod 
opiekʇ osØb dorosłyDI.




