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TRYB DZIAŁANIA

FUNKCJE OCHRONY

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Estetyczna i wytrzymała konstrukcja dostępna jest w zestawach pojedynczych lub podwójnych z rotorem trójramiennym 
(rozstaw 120°) lub czteroramiennym (rozstaw 90°). Urządzenia dostarczane są w stanie złożonym lub w formie zestawu 
do zmontowania. Kołowroty pełnowymiarowe RotaSec oferujemy w dwóch wersjach: BA (podstawowa) oraz EV 
(zabudowana rama boczna). Kołowroty mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub malowane proszkowo.

Produkt znajduje zastosowanie na potrzeby ochrony obiektów sportowych, budynków produkcyjnych, placów budowy, 
portów, budynków rządowych i innych.

Przejście w jednym lub obu kierunkach sterowane jest 
elektronicznie. Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli lub pilota 
mechanizm odblokuje ramię, które należy popchnąć, by przejść 
przez furtę we właściwym kierunku. Rozwiązanie zapobiega 
przejściu dwóch osób w tym samym momencie. Jeśli osoba 
nieupoważniona próbuje przejść w przeciwnym kierunku, 
wbudowany mechanizm blokujący zatrzymuje działanie urządzenia. 

Status furty obrotowej wskazują poniższe piktogramy i sygnalizacja 
świetlna LED (opcja). 

• Manualne przesuwanie ramion
• Krawędź bezpieczeństwa anti-heel dla wersji 90° 
• Stan logiczny napięcia: 24 V AC

• Styki beznapięciowe dla przejścia w stan awaryjny
• Konstrukcja anti-pinching
• Funkcja Fail-Safe (domyślna) - rotor obraca się swobodnie 

w przypadku braku zasilania (opcjonalnie dostępna funkcja 
Fail-Lock)

Ze względów bezpieczeństwa dzieci znajdujące się w pobliżu aktywnego urządzenia muszą pozostawać pod opieką osoby dorosłej. 
Podczas przechodzenia przez urządzenie dzieci muszą zawsze znajdować się przed sprawującą nad nimi opiekę osobą dorosłą.

KOŁOWRÓT PEŁNOWYMIAROWY

R o t a S e c
Kołowrót pełnowymiarowy  do zastosowania na zewnątrz
Napęd ręczny, cicha i płynna praca

+
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Przejście 
autoryzowane

Niewłaściwy kierunek/
próba wtargnięcia

Opcjonalnie: kontrola próby 
nieprawidłowego przejścia (ITC), 

obrót bez przejścia, 
próba oszustwa, 

czujnik do wykrywania przejść

+

Normalne użytkowanie
(stałe)

Zielona strzałka   
Zezwolenie przejścia 
lub przejście wolne

Czerwony krzyż 
Urządzenie w użyciu/ 
nieautoryzowane przejście

Warunki alarmowe 
(miganie)

Wyjście ewakuacyjne/
zagrożenie pożarowe 
(uwaga: nie zaleca się 
używania kołowrotu 
w obszarze dróg 
ewakuacyjnych)

Alarm, stan naruszenia 
lub alarm techniczny

Wykrywanie naruszeń za pomocą 
zaawansowanych i sprawdzonych 
algorytmów:
• Czas opuszczania przejścia
• ITC (opcja)
• Bariera przeciw czołganiu
• Bariera Anti-pass back
• Blokada próby przejścia

w niewłaściwym kierunku
• Mechanizm samocentrujący
• Przeciwdziałanie dwóm przejściom

w tym samym czasie
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DESIGN / KONSTRUKCJA

WYKOŃC Z E N I A

O P C J E  I  D O D A T K I
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Dostępna funkcja BA z prostą, boczną ramą oraz wersja EV z pełną 
ramą boczną.

Dostępne modele:

120 lub 90 stopni
120 lub 90 stopni

pojedynczy
podwójny z blokadą rotora
Wersja podwójna zapewnia dwa niezależne przejścia. Wersja 
trójramienna 120 rotor ma przejście o szerokości 692 mm 
(gotowość otwarcia: min. 761 mm); wersja czteroramienna 90 rotor 
ma przejście o szerokości 692 mm (gotowość otwarcia: min. 547 
mm). Wysokość przejścia: 2100 mm. 

Opcjonalnie dostępny jest wyświetlacz LED z piktogramami 
o średnicy 50 mm oraz LED-owe wskaźniki przejścia.

Zielona strzałka

Czerwony krzyż

Zielony prostokąt

Zarówno dla wersji zmontowanej na gotowo, jak i wersji 
do montażu na miejscu opcjonalnie dostępne są gumowa mata 
w podstawie oraz zadaszenie. 

W celu utworzenia jednego pasa przejścia konieczne jest wykorzystanie jednego urządzenia. Dodatkowe tory przygotowuje się 
poprzez zastosowanie większej ilości wersji pojedynczych. Wersje podwójne wykorzystuje się w sytuacji ograniczonej ilości miejsca do 
przeznaczenia na urządzenia kontroli dostępu.

• Różnorodność materiałów i wykończeń
•

Płyta bazowa

• Piktogram
• Zadaszenie (aluminiowa rama)
• Oświetlenie
• Sygnalizacja świetlna statusu urządzenia

• Integracja czytnika kart
• System zdalnego sterowania
• Mechanizm tłumienia
• Kontrola próby nieprawidłowego przejścia - Improper Transit Control (ITC)
• Zestaw grzewczy (-10°C)
•

Produkt dostępny w stanie złożonym 
lub w formie zestawu do zmontowania

pojedyncza, trójramienna 120 pojedyncza, czteroramienna 90

pojedyncza, trójramienna 120  pojedyncza, czteroramienna 90  podwójna, trójramienna 120 podwójna, czteroramienna 90

Wersja EV 

Wersja BA 

Zarówno wersja BA, jak i EV zostały wyposażone w innowacyjny rotor ze stali nierdzewnej 304 oraz ramiona wykonane z prętów 
o średnicy 38 mm. Obie wersje dostępne są w wykończeniach ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo. Zadaszenie (opcja) 
wykonane jest z aluminiowej ramy i przezroczystego poliwęglanu.

Standardowe wykończenie:   

• Rotor 
• Rama

BA i EV
stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316)
pomalowana na szaro lub ze stali nierdzewnej 304 (opcjonalnie 316)

Standardowe kolory oferowane przez Gunnebo:
• Ochrona przed korozją, stal malowana 

proszkowo - RAL 7004
• Każdy inny kolor RAL na życzenie klienta 

za dodatkową opłatą

RotaSec EV - wersja podwójna trójramienna 120 RotaSec BA - wersja czteroramienna 90, 
stal nierdzewna z zadaszeniem

Zadaszenie
(opcja)

Rama boczna
przejścia

Kolumna rotora z poziomymi ramionami

Rama

RotaSec EV - wersja pojedyncza 
trójramienna 120

KOŁOWRÓT PEŁNOWYMIAROWY

Obudowa dachu
wraz 
z mechanizmem 
i logiką

Miejsce na umieszczenie
piktogramów (opcja)
oraz czytnika (opcja)



SPECYFIKACJA DOSTĘPU

DANE ELEKTRYCZNE I WARUNKI UŻYCIA

WYMIARY I WAGA

INSTALACJA I KONSERWACJA

T H E  J O U R N E Y  T O W A R D S  A  S A F E R  W O R L D  S T A R T S  A T  T H E  E N T R A N C E
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Przepustowość ze względu na typ czytnika (1)
Wsuwany Przesuwany Zbliżeniowy

Zasilanie

Dostawa 
produktu

Wys. przejścia              Światło przejścia
A

Wys. obudowy(1)
B

Dł. obudowy(2)
C

Szer. obudowy(3) Waga (kg)(4)

Moc (2)

Zastosowanie

Temperatura robocza

Lokalizacja
tablicy kontrolnej

Zapas baterii

Przygotowanie 
miejsca (1)

Sygnalizacja pożarowa

Okablowanie
(2)

Stopień ochrony

Integracja systemu (5)

Poziom hałasu

Obsługa
techniczna MTTR (3) MCBF (4)

Dostęp osób niepełnosprawnych Wyjście ewakuacyjne

12 przejść/min.  

230 VAC 
50 HZ (1)

POJEDYNCZY  120 BA 2100 761 (692) 2393 1603 1157 243 

POJEDYNCZY  90 BA 2100 559 (692) 2393 1603 1317 249

POJEDYNCZY  120 EV 2100 799 (692) 2393 1603 1492 359 

POJEDYNCZY  90 EV 2100 547 (692) 2393 1603 1654 379 

PODWÓJNY  120 2100 2 x 850 (692) 2393 2442 1576 452 

PODWÓJNY  90 2100 2 x 547 (692) 2393 2442 1654 577

Nd.

POD ZIEMIĄ

IP 44

12-CYFROWY 
INTERFEJS I/O

RS485  

MNIEJ NIŻ
55 dB (3)

PRZEZ SUFIT, 
Z PRZEJŚCIA 

MNIEJ NIŻ
30 MINUT 3 MILIONY

-5°C DO +50°C
RH 95% BEZ KONDENSACJI

W SUFICIE

50 VA 
(furta poj.)

ZEWNĘTRZNE

50 + 50 VA 
(furta podw.)

15 przejść/min.  Nd. (2)17 przejść/min.  •

(1) Dane przybliżone.
(2) Swobodny obrót w przypadu sygnału alarmu pożarowego - opcja niedostępna w przypadku zaniku zasilania, jeśli wybrano funkcję Fail-Lock.

(1) Dostępne także 115 Vac 60 Hz.
(2) Dodatkowe 40VA na przejście w przypadku kołowrotu z oświetleniem.
(3) Uwaga: średni hałas otoczenia w biurze wynosi 50-55 dB.

(1) Średnia głębokość wkręcenia: min. 100 mm; beton - min. wytrzymałość kostki na ściskanie: 30 n/mm2, min. 1800 x 1800 (2400 dla furty podwójnej) x 150 mm głębokości.
(2) Przebiegające min. 140 mm poniżej poziomu wykończonego podłoża powinno wznieść się min. 50 mm od podstawy.
(3) Średni czas naprawy.
(4) Średni cykl między naprawami.
(5) Styki bezpotencjałowe na potrzeby doprowadzania sygnału z czytników kart.
Nowa platforma elektroniczna z wbudowanym RS485 i COMR 1 - interfejsem przełączającym.

Na użytkowniku spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniego miejsca instalacji pod względem wytrzymałości i integralności strukturalnej.
Wymiary podane w kartach katalogowych mają charakter jedynie informacyjny. W celu przygotowania miejsca montażu należy kontaktować się z serwisem Gunnebo. 

Wymiary w mm, waga netto w kg.
Może wymagać urządzeń dźwigowych.
Szczegóły podano na rysunkach przedstawiających instalację.

K O Ł O W R Ó T  P E Ł N O W Y M I A R O W Y

(1) 2515 mm z opcją zadaszenia. Dodatkowo przy wersji z opcjonalną płytą bazową należy dodać 8 mm.
(2) 1645 mm z opcją zadaszenia dla pojedynczego przejścia, 2488 mm z opcją zadaszenia dla podwójnego przejścia.
(3) 1855 mm z opcją zadaszenia.
(4) Dla przejścia pojedynczego należy dodać 105 kg dla płyty bazowej i 61 kg dla opcji zadaszenia. Dla podwójnego przejścia należy dodać 
257 kg dla płyty bazowej i 80 kg dla opcji zadaszenia.A

B

C

WEJŚCIOWY STYK
BEZPOTENCJAŁOWY

ZŁOŻONY (opcja)
LUB W FORMIE

ZESTAWU
DO ZMONTO-

WANIA

PODŁOŻE PŁASKIE
I RÓWNE
+/- 5 mm

USTAWIENIA 
PROGRAMO-

WALNE
ZA POMOCĄ 
TRYMERÓW

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Gunnebo Polska Sp. z o.o.
ul. Fryderyka Chopina 20-22
62-800 Kalisz
Tel.: +48 62 768 55 70
E-mail: polska@gunnebo.com
www.gunnebo.pl, www.bramkigunnebo.pl




